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φ36扬声器 



  

 

68 Fengshan St. Fangzi Development Zone,Weifang,Shandong,China      Tel:+86-536-2283666-977      Fax:+86-536-7605903      

www.gettopacoustic.com  

 

2 

 

 

基本参数 

 

喇叭SPK 

阻抗 (ACR) 4Ω±20%，@150Hz 

直流电阻(RE)  3.2Ω±15% 

最低共振周波数(F0) 1600Hz±20%  

特性灵敏度(SPL) 87dB±3dB，1W/1m @10kHz、12kHz、15kHz、18kHz AVE 

频率响应范围(FR) F0~20kHz 

额定功率(Po) 3W 

瞬间最大功率(Pmax) 6W 

失真  ≤4% 1W/1m @1.5F0~20kHz 

重量 33g±10% 

纯音检听 喇叭纯音 7.74V，50~20kHz，3个循环，单次扫频时间2s, 距离人耳30cm  

频响曲线 

 

测试仪器：Klippel 
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阻抗曲线 

 

失真曲线 

 

测试仪器：Klippel 
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喇叭图纸： 
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测试方法: 

 

图一测量方法示意图 

 

L=1m 

 

图二扬声器测量条件 
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可靠性测试 

1 

可靠性测试性

能： 

在进行以下任何测试后，经过 6 小时恢复时间，零件在额定功率下测试时，性能应在原

始性能的 ±3dB 范围内。 

2 高温测试： 在 + 70℃±3℃环境下持续 96 小时。 

3 低温测试： 在 - 20℃±3℃环境下持续 96 小时。 

4 湿度测试 在 + 30℃±3℃、湿度 92 - 95% 环境下持续 96 小时。 

5 

温度 / 湿度循

环测试 

零件应进行 5 个循环。一个循环为 6 小时，包括 

 

6 振动测试 频率：10~55~10Hz / 倍频程每分钟；振幅：1.5mm；在 3 个垂直方向各持续 2 小时。 

7 跌落测试 将装在普通包装盒内的扬声器从 75cm 高度跌落到 40mm 厚的木板表面 10 次。 

8 运行测试 在额定功率下，使用白噪声源程序运行 96 小时，必须运行正常。 

 

 

 


