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1. 适用范围 

SPK 扬声器 

2. 产品类型 

产品型号: SC360052WA01 

产品描述: 扬声器 

3. 电声参数 

测试条件：25±2℃, 25%～75% RH , 86～106kPa 

序号 参数 技术标准 测试条件 单位 

3.1 声压级 92dB 
1W/30cm/障板/（300-3.4K）Hz

（均值） 
dB 

3.2 额定功率 2.0  W 

3.3 短时最大功率 3.0  W 

3.4 直流阻 7.5±20%  Ω 

3.5 交流阻 8±20% 1W/2KHz/30cm/障板 Ω 

3.6 共振频率 600±20% 1W/30cm/障板 Hz 

3.7 频响曲线 参考图表 4-1 1W/30cm/障板  

3.8 总谐波失真曲线 Max 30% 1W/30cm/障板/（F0-3.4K）Hz  

3.9 纯音测试 无杂音 

被测扬声器固定放置，电压 4.0Vrms，

100~2KHz Sine Wave， 2 个循环，单次

扫频 1s ，距离人耳 30-40cm 
 

3.10 极性 当直流电源正极接产品正极，电源负极接产品负极，振膜向上振动 

3.11 防水等级 IPX7(音膜面防水) 

图表 3-1 电声参数 
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4. 典型曲线 

4.1  频响曲线 

 

 测试信号：正弦波 100Hz～20KHz、1/12 Oct、2.83Vrms    

 

图表 4-1 频响曲线 

4.2  总谐波失真曲线 

 

测试条件：正弦波 100Hz～20KHz、1/12 Oct、2.83Vrms  计算 THD2-5 

 

 

 

图表 4-2 总谐波失真曲线 
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5. 测试系统设置 

5.1  测试系统 

测试信号: 正弦波 

频率范围: 100Hz～20KHz 

测试频程: 1/12 倍频程 

测试距离：d=10cm 

 

图表 5-1 测试系统设置 

 

5.2  测试环境 

环境温度：15℃～35℃，推荐值：23℃±1℃ 

相对湿度：25％～75％ 

气压：86kPa～106kPa 

 

5.3  测试工装 

测试工装外形及外径尺寸按客户统一要求执行； 

测试工装出声孔居中放置，工装与器件出声孔部分使用泡棉密封 
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6. 结构尺寸要求 

6.1  2D 图纸 

 

 

 
 

 

图表 6-1  2D 图 

备注： 

1. 单位：mm； 

2.  规格书 2D 仅限来料尺寸测量，外形和辅料以封样为准； 
3.  未注公差±0.3mm。 

 

 


