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 RoHS Compliance & Halogen Free 

 

уռܵ૩͵用于电子烟检测吸烟状态的 MEMS 气压开关（反吸） 

уռ2.75͵ةؽx1.85x1.15mm  
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 ਇ࣐֟ڀ .1

此文档作为一种硅微压差传感器产品的技术说明书 

2. уռࠃ૩ 

GECxx27AD-03W1 是一款适用于电子烟检测吸烟状态的 MEMS 气压开关，吸烟时 MEMS 

电容值随气流变化达到触发 ASIC 工作阈值时， ASIC 输出高电平驱动 MCU 控制电路，控制

电路驱动发热丝工作。不吸烟时 ASIC 输出低电平停止工作。产品采用 CAP-LGA 封装，可多次

回流，满足 PCBA 设计，可实现半导体自动化生产。 

电容检测

MEMS die ASIC chip

SW

GND
GND

Output数字逻辑控制 输出驱动

VDD

 

֢ 1 Ԅৗ֢ߤ  

3. уռ4 ڪࢤ. Ӏֹ࣐ڀ 

 尺寸 2.75*1.85*1.15mm 

 开启气压-200~-100Pa 

 静态电流 2uA 

 防反吹保护 

 防油防酸 

 体积小 

 一致性高 

 耐回流 

 一次性电子烟       

 可充电电子烟 

 ݤୡԿ߃ .5

极限参数非正常推荐使用条件，长时间在极限参数下工作对产品性能和可靠性有一定影响  

参数 最大额定值 单位 

电源电压 6.5 V 

工作温度 -20~85 ℃ 

存储温度 -55~150 ℃ 
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 㓬ࢤ֗ࣔ .6

测试条件：+25±2℃，相对湿度 60%～70%，86~106Kpa，Vdd=3.7V，无负载
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8. Ӏֹ࣐ࣔڀષ 

GND

MCU

C1

Vsupply

Output

SW
VDD

MEMS气压开关

 

֢  ષ࣐ࣔڀ 3

 C1 电容建议 0.1uF 
 

 

 ֢ڿঐੇठ࣐ڀ .9

 

PCB

气流传感器

 

   ֢ 4 ঐੇठ֢ڿ 

 

  

气流方向 
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10. Քஃ㓬ய੩ 

判定条件：试验前后灵敏度变化≤50Pa（常温环境下静置 2H 后测试） 

NO. ੰய஍ࣹ ੰய޻ѝ 

1 高温存储 105℃ 168H  

2 高温上电 105℃ 168H @ BIAS 3.7V 

3 低温存储 -40℃ 168H 

4 低温上电 -40℃ 168H @ BIAS 3.7V 

5 高温高湿上电 85℃ 85%RH @ BIAS 3.7V 

6 高低温冲击 
-40℃ for 15mins→125℃ for 15 mins，100 个循环，过渡时间小

于 20s 

7 振动测试 
X/Y/Z 三个方向，每个方向 12 分钟，频率 20-2000Hz，峰值加速度

20g，循环 4 次 

8 跌落 
置于 100g 跌落装置中，高度 1.5 米，跌落面为花岗岩， 

每个面跌落四次（4*6），每个角跌落四次（4*4），共跌落 40 次 

9 机械冲击 3000g，0.1ms 脉宽，X/Y/Z 三个方向，每个方向 3 次，总共 9 次 

10 ESD 
HBM：100pF，1500ohms，±2kV 直接接触 I/O 脚放电 

CDM: ±200V，直接接触 I/O 脚放电 

11 回流实验 模拟回流 3 次，峰值温度 260℃ 
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11. Ԕੇ੹ރ 
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֢ 6 Ԕੇ֢ठ 

 

料盘 φ330mm 12000PCS×1=12000PCS 

外箱 215mm*370mm*370mm 12000PCS×10=120000PCS 
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 ੠ڎ੦ਗ਼࣐ڀ .12

12.1 ܱ਋䐀ࣶ੦ਗ਼ 

2-0.4
2-0.3

0.3

3-0.6

0.95

1.35

1.6
PCB hole

1.275

           

2-0.4
2-0.3

 

   ֢ 7 ܱ਋䐀ࣶ੦ਗ਼                      ֢ 8 ܱ਋଻匰ԬӲ߂੦ਗ਼ 

 

 尺寸单位：mm 

 公差范围：±0.1mm 

 整机 PCB 开孔建议： 0.5-0.7mm 
 

12.2 Կি֚ޝڅࡴࡗ঎ 

 

 

 

参数 参考 规范 
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12.4 PCBA  ࠭ੌࡍ࡯

 不能用液体溶剂进行洗板，否则会造成产品失效 

 不能用高压气枪正对产品气孔进行清洁，否则会造成产品失效，若存在无法避免的情

况，建议条件如下： 

       气压值<0.3Mpa，气枪离咪头气孔距离>3cm, 持续时间<5s 

 若有防水防油纳米处理过程，请对咪头双面气孔进行遮蔽 

12.5 ؁Ҥੌ࠭ 

 将产品放置在湿度低于 75%的仓库中，不得有突然的温度变化、酸性空气、任何其他

有害空气或强磁场 

 建议在工厂的暴露时间（拆包后）不超过 4 周 

 具有普通包装的集成电子烟传感器可以通过普通运输工具运输（在运输过程中，请保 

护产品免受潮湿、冲击、晒伤和压力） 

 

 

Note：更多使用注意事项请参考最新的“硅微压差传感器应用指南” 
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